Zalacznik nr 6 — Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Czesc
zamowienia

L.p.

Nazwa i opis elementu

Liczba
szt.

Sruba z nakretka do precyzyjnej regulacji potozenia elementéw
optycznych

Dtugos¢ zakresu regulacyjnego: od 20 do 30mm

Sruba zakonczona kulkg stalowa.

Maksymalny skok gwintu 0,01cala na obrot.

Nakretka z kotnierzem z jednej strony.

Maksymalna dtugos¢ nakretki 8mm.

Srednica zewnetrzna 6,1mm.

Minimalne obcigzenie 40N.

Model referencyjny nakretki: N100B2P Threaded Bushing, Phosphor
Bronze, 3/16"-100, 0.34" Long (prod. THORLABS).

Model referencyjny Sruby: F19S5100 - Ultra-Fine Hex Adjuster, 3/16"-
100, 1.00" Long (prod. THORLABS).

10

Tubus do soczewki o $rednicy 1”

Dtugos¢ tubusu od 25 do 35 mm.

Srednica zewnetrzna: 30,5mm.

Gwintowany wewnatrz: gwint 1.035"-40 .

Tubus musi zawiera¢ elementy do montazu co najmniej jednej
soczewki.

Model referencyjny: SM1L10 SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth,
(prod. THORLABS).

II

Szyna optyczna

Szyna pozwalajaca przesuwac elementy optyczne w jednej osi.
Dtugosc¢ szyny: 1000mm

Szeroko$¢ szyny: 40mm

Wysoko$¢ szyny: maksymalna 15mm

Model referencyjny: Flat rail FLS 40-1000, G061361000, (prod.
QIOPTIQ).

Wozek do szyny optycznej 1

Wozek pozwalajgcy przesuwac elementy optyczne po szynie optycznej
wspdtpracujgcy z szyng z pozycji 1 zamdwienia.

Wozek musi posiada¢ mozliwos¢ recznego zablokowania w ustalonej
pozycji.

Szerokos¢ wozka wzdtuz osi poruszania sie: 10mm

Wozek musi posiadac otwory montazowe o rozstawie 20mm.

Model referencyjny: Carrier FLR 40-10, G061371000, (prod. QIOPTIQ).

Wozek do szyny optycznej 2

Wozek pozwalajgcy przesuwac elementy optyczne po szynie optycznej
wspOtpracujacy z szyng z pozycji 1 zamodwienia.

Woézek musi posiada¢ mozliwos¢ recznego zablokowania w ustalonej
pozycji.

Szeroko$¢ wozka wzdtuz osi poruszania sie: 40mm.

Wozek musi posiadac otwory montazowe o rozstawie 20mm.

Model referencyjny: Carrier FLR 40-34, G061373000, (prod. QIOPTIQ).
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Precyzyjna prowadnica liniowa.

Dtugo$¢ prowadnicy: 60mm

Szeroko$¢: 14mm

Wysokos¢: 5,2mm

Rozstaw otworédw mocujgcych: 30mm

Element musi posiadac sygnature potwierdzajacg producenta.
Model referencyjny: MGWRO7R, (prod. HIWIN).

Precyzyjne tozysko liniowe.

tozysko liniowe wspdtpracujgce z prowadnicg liniowg z punktu 9
zamowienia.

Szerokos¢ maksymalna: 25mm

Dtugo$¢ maksymalna: 32mm

Element musi posiadac sygnature potwierdzajacg producenta.
Model referencyjny: MGWO07C , (prod. HIWIN).

tozysko RS3200 kulowe, dwurzedowe, skosne, uszczelnienie gumowe.




